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Was ist bei der H2-Einspeisung zu beachten?

Gibt es noch Mengenbegrenzungen bei der Zumischung ins Erdgasnetz?
Konnen Netze bereits mit 100 % H2 betrieben werden?
Wer kann ein Netz betreiben / kann ein Betreiber Erdgas- und H2-Netze betreiben?

Haben Wasserstoffproduzenten das Recht Wasserstoff ins Netz einzuspeisen bzw. sind
Netzbetreiber verpflichtet Wasserstoff aufzunehmen?

Wo kdnnen sich kommunale Netzbetreiber informieren (-> H2vorOrt)?

A
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1. Was ist bei der H2-Einspeisung zu
beachten?
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Power-to-Gas Prozesskette

« Zunehmende Bedeutung regenerativer Energien in der leitungsgebundenen
Versorgung der Allgemeinheit er6ffnet Chancen in der Gasversorgung

« Voraussetzung: Offnung des DVGW-Regelwerkes fiir regenerativ erzeugte Gase

H,-Netz

H,-Tankstelle
H,-Abnehmer Gasnetz
H,-Speicherung

Warme
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DVGW G 220 (A): Erstausgabe August 2021

"o —: DVEW
 Fokus G 220: dvgw.de T
» Power-to-Gas Energieanlagen zur Erzeugung S
von erneuerbaren Gasen nach dem Technisohc Regel ~ Abetsbiatt
EnWG flr die Einspeisung in Gasnetze Uber i S
. . Errichtung, Priifung, Inbetriebnahme und Betrieb
Einspeiseanlagen nach G 265-1 (SNG) bzw. oo e i
G 265-3 (H,)
4
« Stand:

« Weil3druck im August 2021 veroffentlicht
 Arbeitsblatt G 220 in Deutsch und Englisch

A
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Anwendungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 220

» Power-to-Gas Anlage: betrieblich, funktional, sicherheits- und
steuerungstechnisch verbundene technische Einrichtung zur Wandlung von
elektrischer in chemische Energie in Form von H, und SNG (methanisierter H,)

» Festlegung von sicherheitstechnischen, betrieblichen und funktionalen
Anforderungen

Verwertungspfade

I |
I I Gasnetz
I 1
I Methanisierung | G 265-1/-2/-3
| I G 463
G 466
Strom inspei _.|><]—.
Medienver- und ::>I Einspeiseaniage G 409
entsorgung |
Hilfsstoffe | Hilfseinrichtungen I 6221
zur
I Elektrolyse physikalischen
| und chemischen Ho/SNG-
| Aufbereitung Endanwendungen
' : v
e e e e e e e e e e e = - I
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Risikobeurteilung, Gefahrdungsbeurteilung, Entwurfsprifung

Hersteller Risikobeurteilung (vormals Gefahrenanalyse):

d Identifikation von Gefahren, Ursachenanalyse und Bewertung
un (Quantifizierung) der Schadenauswirkung inkl. Ihrer

I Eintrittswahrscheinlichkeiten (Risiko) zur Risikominderung bei der
Betrelber aIS Gestaltung und Herstellung von Produkten (Hinweise zu Verfahren in
Hersteller DIN EN 31010; H,: ISO/TR 15916)

Gefahrdungsbeurteilung von Energieanlagen:

Systematische Ermittlung und Bewertung auftretender Gefahren, denen
Personen ausgesetzt sind und Ableitung von Schutzmaf3nahmen, die in
ihrer Wirksamkeit Uberprift werden missen; (Hinweise z.B. im Handbuch
der Gefahrdungsbeurteilung der BAuA, Dortmund, 2.21)

Betreiber

Betreiber Entwurfspriifung nach Druckgeraterichtlinie und Festigkeitsnachweise
o) d er unter Beriicksichtigung der Gasbeschaffenheit als Teil der
. : QualitatskontrollmaRnahmen (Empfehlung z.B. fur Druckbehélter mit
Dien St|e| ster exothermen Reaktionen nach AD 2000 Merkblatt HP 511)
v
DVGW
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Inbetriebnahme einer P2G-Anlage

Voraussetzungen zur Inbetriebnahme:

Erfolgreiche Prifung der Dichtheit und Festigkeit, des Vorhandenseins und
der Funktion aller Sicherheitseinrichtungen durch Sachverstandige Person
bzw. bei DP, < 5 bar durch Sachkundige Person

Nachweis der Erfullung der sicherheitstechnischen Anforderungen und
Schutzziele

Feststellung der Unbedenklichkeit bzgl. der Wechselwirkungen mit
verbundenen Anlagen und Leitungen

Betriebsbereitschaft der Anlage und verbundenen Netze
Qualifikation des Betriebspersonals

Bescheinigung Uber die Feststellung des Sachverstandige Person bzw. bei
DP, < 5 bar durch Sachkundige Person), dass gegen die Inbetriebnahme keine
sicherheitstechnischen Bedenken bestehen (Freigabe zur Inbetriebnahme).

Inbetriebnahme

Bestimmung der Verantwortlichkeiten durch Betreiber
Schulungen der Beteiligten inkl. Herstellereinweisungen

Festlegung der Begasungs- und Inbetriebnahmeabl&ufe durch technische
Fuhrungskraft

Vorliegen der Betriebsanweisungen inkl. Malinahmenkatalog bei Stérungen
Freigabe zur Begasung durch Betreiber

Dokumentation

Freigabe zum Betrieb — Ubergabe an die Betriebsverantwortlichen
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Betrieb einer P2G-Anlage

Instandhaltung unter Berucksichtigung der DVGW Arbeitsblatter G 495, G 265-3 und G 265-2; ISO 22734
(Elektrolyse) bzw. Herstellervorgaben

Wiederkehrende Prufungen
Festlegung der Zyklen entsprechend der relevanten DVGW-Arbeitsblatter (z.B. Druckbehélter G 498)
Methanisierung und Elektolyse nach Herstellervorgaben
Elektrolyse unter Berticksichtigung der ISO 22734
Explosionssicherheit nach BetrSichV

Elektrotechnik nach DIN VDE 0105-100

Betriebsorganisation gemald G 1000

Abschaltmatrix

« Uberwachung von Schwellwerten wie z.B. O,-Gehalt im H,; H, Gehalt im
O,, zulassige Gasbegleitstoffe / Gasbeschaffenheit, min. max
Temperaturen, Dricke und Flisse, Stérungen und Ereignisse

« Automatische Abschaltung bzw. Einleitung von Mal3nahmen beim Erreichen von Warn- und Alarmwerten

« Auslésung von Meldeketten

A
DVGW
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Ubergangsregelungen zu Sicherheitsanforderungen; Anzeigepflicht und

Verfahren zur Prifung von Umstellungsvorhaben

N\
« § 113 c Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz \\

,Die Umstellung einer Leitung fir den Transport von Erdgas auf den Transport von
Wasserstoff ist der zustandigen Behdrde mindestens acht Wochen vor dem geplanten
Beginn der Umstellung unter Beifigung aller fir die Beurteilung der Sicherheit
erforderlichen Unterlagen schriftlich oder durch Ubermittlung in elektronischer Form
anzuzeigen und zu beschreiben. Der Anzeige ist die gutachterliche AuRerung eines
Sachverstandigen beizufligen, aus der hervorgeht, dass die angegebene Beschaffenheit der
genutzten Leitung den Anforderungen des § 49 Absatz 1 entspricht.”

A
DVGW
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Umstellung von Gasleitungen im DVGW-Regelwerk

 Stahlrohre bis 16 bar Betriebsdruck - DVGW G 407
» Kunststoffrohre bis 16 bar Betriebsdruck - DVGW G 408 Inhalt

» Einstufung der Netze unter

» Stahlrohre Gber 16 bar Betriebsdruck > DVGW G 409 pericksientiaung der

und des MOP

* Unterlagen Uber Errichtung,

2- wsmmR WGW .=z DVGW Betrieb und Instandhaltung
+ Bauteile und Komponenten

» Konformitatsbescheinigung /

i —— [ VR e (o okl Herstellerbescheinigung
e e e ttein _— Gasstromungswachter in
e o e oot Netzanschlussleitungen
I o m SR m » Druckprifung fur erdverlegte
—— Rohrleitungen

* Odorierung
* Abschlussbescheinigun

A
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Technische Regeln fur die Umstellung, Errichtung, Betrieb und
Instandhaltung von Gasleitungen auf 100 % H,, bereits verfugbar

REGELWERX

Technischer Hinweis — Merkblatt Technische Regel — Arbeitsblatt

DVGW G 409 (M)  secuneec 200 DVGW G 463 (A) ozt

P prrheoiy of More Thas 16 ar. Desgn a0 Constructon G 463

Jioe—} m - Zusatzliche Handlungshilfen zur Bewertung von zu
errichtenden Leitungen fur den Betrieb mit H, im Anhang
s 3 '&"2; e - Sachverstandige nach GasHDrLtgV erstellen
dvguce R °,:,‘,,,'"' Schlussbescheinigung
- flr die Genehmigung ergeben sich

e T T b e gegenuber Erdgas keine Anderungen
DVGW G 407 (M) swsustzoz
S M e At

vvvvvvv
‘Convwrsion o Gas Powirs made f Swel Poes for

Datritastion of Hyroges contanng Kigh Mathant Gases.
g G s m

R . G 407 & G 408
s - Leitplanken zur Orientierung bei einer systematischen
oot iy i Vorgehensweise Uber die Bewertung und Umstellung von

bestehenden Gasverteilnetzen auf den Betrieb mit

wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff
erarbeitet. Insbesondere technische Aspekte und die
Vorgehensweise zur Feststellung der werkstoffmechanischen
Eignung einer Gasleitung werden beschrieben.

DVGW
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2. Gibt es noch Mengenbegrenzungen
bei der Zumischung ins Erdgasnetz?
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Beimischung von Wasserstoff ins Erdgasnetz

Status Ziel
» Labortests bis 40% erfolgreich abgeschlossen « Beimischung muss als
* Reallabor und Tests erfolgreich abgeschlossen Erfillungsoption zur

oder in Planung

Dekarbonisierung der Warme
* Energiepark Mainz/ Mainzer Stadtwerke

handhabbar werden

(10%)

«  H2-20 Schopsdorf/Avacon (20%) » Nachster Schritt: Vom Reallabor in
«  H2 Infra/DBI (Testfeld) die Realitat

»  H2SmartLife Gasnetz Hamburg (30%) - Endgerate firr den Betrieb mit 20%

+  Wasserstoffinsel Ohringen Netze BW (30%)

H2 Beimischunqg ertiichtigen /
*  H2Switch100 Gasnetz Hamburg (100%) 9 9

» H2Direkt Thiiga, Energie Sudbayern, frelgeben
Energienetze Bayern (100%)
+ Warmeinsel Linnich Gelsenwasser (100%)
» Bestandsgerate im Moment bis 10% I\
freigegeben DVGW
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DVGW G 260 (A) ,,Gasbeschaffenheit” definiert Beschaffenheit von Wasserstoff zur

leitungsgebundenen Energieversorgung

« 2. Gasfamilie: Erdgas, Biomethan und synthetisches Methan (SNG) als Gase der 6ffentlichen

Gasversorgung
- Einspeisungen von Wasserstoff als Zusatzgas ‘% “te. = ﬂ"'
5. Gasfamilie fir Gasnetze mit Wasserstoff —
DVGW G 260 (A) sepurrzs
* Gruppe A (98 % H,) mit Nebenbestandteilen S
der 2. Gasfamilie fiir umgenutzte Leitungen, ‘«L |

* Gruppe D (99,97 % H,) nach DIN EN 17124
fur Brennstoffzelleneinsatz

Definition von ,Netzzellen®: Regionen, in denen z. B. teilaufbereitete Biogase verteilt werden. Eintritt in
andere Netze unzulassig

A
DVGW
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DVGW-Arbeitsblatt G 260:2021

Stand Heute Anhang D (informativ)
- Prufen der brenntechnischen Kennwerte auf Basis des Grundgases:
- Ziel: Einspeisungen von H2 > 10% soll erméglicht S Grundgas Grundgas Grundgas
Werden +2Vol-% H2 + 10 Vol.-% Hz + 20 Vol.-% H2
- Esist moglich H2 als Zusatzgas in der 2. Gasfamilie TR AITIAR R ETIHIR RITIE.
einzuspeisen s [$E|s| 3 |58| | 3 [38|s] & |58]¢
- Restrikr:ionen: e i Ll § il 5 il E
- Einhaltung Wobbe-Index und Brennwert i i i
- Relative Dichte: Unterschreitung von 0,55 ist S HON HNS e N S ::;E?;
technisch unbedenklich, wenn eine m il oml e eol ol 2 esl o
Vorabpriifung der Kompatibilitat und my— MEG TR 14:4h
Interoperabilitat erfolgt em— 53 oml 71| 2l ozl 72 | wse| 057
- Technische Eigenschaften der Hotand L 128 0e4| 83| 127) oso| 83 [ 125] 08
Gasinfrastruktur prufen Deutschiand L 124 02| e5]| 124] oe| es [ 122] o5

- Zulassige Anderungsgeschwindigkeit wichtiger

und individuell zu bestimmender Faktor 3
- Gasgerate 10%, 20% werden untersucht

- Es wird kein fester Grenzwert festgelegt, sondern der In,(,jUSt_”e"e Anwéndungen '? Abstimmung
Grenzwert muss in Bezug auf das Grundgas ermittelt Hausliche Gasleitungen 20% ...
werden J.

DVGW
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Erkenntnisse aus dem Rechtsgutachten ,,Einspeisung von Wasserstoff in

bestehende Erdgasnetze und angeschlossene Gasanwendungen*

Wasserstoffbeimischung

Beimischung von Wasserstoff wird durchgéngig im DVGW-

Regelwerk seit 2000 als durchgéngige Praxis und als . %
einheitlicher Stand der Technik dokumentiert it

seit den Jahren 2000 wurde durchgehend ein Wasserstoffanteil it

von bis zu 5 % als uneingeschrankt als geeignet befunden e

Beimischungsquoten im einstelligen Prozentbereich ist seit
2011 geibte Praxis unter Beachtung von Limitierungen bei PGC,
Tanks, Gasturbinen usw.
Zumischung tiber 10 Vol. % Wasserstoff ist mit aktueller G 260 s
erstmalig grundsétzlich erlaubt
« Eine Unterschreitung des Grenzwerts der relativen Dichte
ist technisch unbedenklich, wenn eine Vorabprifung der
Kompatibilitdt und Interoperabilitat erfolgt . ay
« Aufgrund vorliegender Expertise aus Forschungsvorhaben ‘
und Pilotprojekten konnte eine Vertraglichkeit von tiber 10%
Wasserstoffanteil nachgewiesen werden

A
DVGW
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Prafumfang fur Sicherstellung eines ordnungsgemalen Betriebes

Prufumfang

» Pflicht zur Prifung des Geratebestands/Gasanwendungen auf
Kompatibilitdt und Interoperabilitdt durch den Netzbetreiber immer
dann, wenn eine ordnungsgemalie Gasversorgung zweifelhaft ist

» Die Prifung kann anhand von Erfahrungswerten, belastbaren
technischen Untersuchungsreihen, wissenschaftlichen Studien des
DVGW sowie Angaben der Geratehersteller erfolgen

*  Durchfuhrung von Stichproben oder individuelle Prifungen
einzelner Gasanwendungen immer dann, wenn anderweitig
keine belastbaren Aussagen abgeleitet werden kénnen und
hohes Gefahrenpotential besteht

* Eine Einzelfallprifung eines jeden Gasgerates nicht notwendig ist
(siehe auch DVGW G 655 z.B. bei homogenen Gruppen).

* Eine Vollerhebung erscheint dagegen notwendig, wenn keine
uneingeschréankte Freigabe nach den Regeln der Technik erfolgt,
und Grenzwerte nach dem Technischen Regelwerk verlassen N

werden DVGW

Quelle: Avacon
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Verantwortungen und Haftungsfragen bei Einspeisung von

Wasserstoff in bestehende Gasnetze

* Verantwortung / Haftung

Die Verantwortung fur die Betriebssicherheit
angeschlossener Gasgeréate tragt unmittelbar und
grundsatzlich der Geratebetreiber, der sich als ,Laie“ aber
an den Netzbetreiber wendet

Netzbetreiber sind fur die Einhaltung der Vorgaben der §§ 7,
16 und 18 NDAV in Bezug auf die Bereitstellung eines
geeigneten Brennstoffs (insbes. Gasart, Brennwert und
Druck) verantwortlich; ein Haftungsrisiko fur ihn ist erkennbar,
wenn keine ordnungsgemale Gasversorgung vorliegt.

Hersteller hat nur Verantwortung bei Inverkehrbringen bzw.
regelmalig, wenn Schaden bei Betrieb innerhalb der
Betriebsbedingungen erfolgt (im Rahmen der
Markttiberwachung)

Eine nachtragliche Herstellererklarung kann als
Eignungsnachweis fur die Beimischung von Wasserstoff zu
einem bestimmten Prozentsatz dienen

4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023
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Geratebetreiber

Anschlussnutzur ng, ANu
(Person, die Netzanschluss zur Entnahme
von Energie benutzt = Letztverbraucher)

(insb. Zutrittsrechte, Haftung)

I Netzansc| hlussvertrag |

(Errichtung Netzanschluss, ]
insb. NAK, BKZ,

Grundsticksbenutzung)

LieferantenrahmenV

(Standardvertrag nach KoV) Ggf Mietvertrag oder personenidentisch

e

Lieferant/ Lieferv e ANe s ete
Transportkunde ~—" (auch Grundversorgung) (mmmwmm?;mm

DVGW




3. Konnen Netze bereits mit 100 %
H2 betrieben werden?
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Die finf Sdulen des Innovationsprogramm H,

Iw\
Pgodu.kte & Kooperation
ervices

Hydrogen

= STED : Y w Europe
Technische Regel - Arbeitsblatt GEPRUFT/TE o A P

DVGW G 260 (A)  spercer 02

Gasheschaffenheil

%
o 100%

DVGW

CERT

21 Das Innovationsprogramm Wasserstoff des DVGW - Gaskursus 2023




H,-Readiness erfordert eine mehrstufige Bewertung

Markt / gesellschaftlicher _ _ _ c‘:|2_ —— Dvg‘:
Konsens Energieversorgung als Teil des Gemeinwesens tvgte T —
. Organisation / Unternehmen -
Rechtliche & .
i e . . DVGW-Information
organisa Technischer Betrieb
Voraussetzungen GAS NI. 29 o203
Erlauterungen zum Begriff "H2-ready" fur Gasversorgungsnetze und Gas-
anwendungen nach DVGW-Regelwerk

Quialifikation /
Betriebssicherheit Rohrleitung, Anlage

Komponente / Baugruppe / Gerat

Funktion / Technische
Sicherheit Werkstoff / Material

Eignung / Integritat

DVGW

stzungsteftentirk207A202623028ndreas Schrader, GUE



Fortschritt H,-Readiness in der Technischen Regelsetzung

Status H,-Regelwerk und Ausblick | & -8 — /"%
e W = "E'E‘n"'rw,,._'
* H,-Readiness erreicht LI === +— = N
- G 221 und G 655 verdffentlicht e —— D /-
. Gan | ) f:m 1 .a"-. ‘
« DVGW-Regelwerk Gas & Gas/Wasser - - = Dvawd___
vollstandig bewertet S o .-
H2- ]
tee  DVGW

 Basis: G 260:2021-09

H2-Readiness:
Bewertung nach
Gasfamilien G260 (A):
2021

Fertigstellung bis 2025
Quercheck FUE

« alle relevanten Forschungsprojekte
in Bearbeitung

DVGW Regelwerk Gas &
Gas/Wasser (exkKl.

Uberarbeitung auf Grundlage von Normen)

Erfahrungen

- noch nicht bewertet Dvcw
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Im Bereich der Fernleitungsnetze sind die verbauten Rohrleitungsmaterialien

grundsatzlich 100 Prozent H2-ready

fur den Transport von Wasserstoff gegentiber Erdgas auf.

=  Sowohl betriebsbedingte Alterung als auch
die geforderte Bruchzahigkeit entsprechen
den Erwartungen an eine Dekaden-
uberdauernde, sichere Verfugbarkeit.

GW-Projekt SyweSt H2:
Egﬂchprobenhaﬁe Uberpruilung von s
Stahlwerkstoffen fur Gasleitungen un

= 100% Wasserstoff-Tauglichkeit aller typisch | Aniagen zur Bewartoh !
verwendeten Stahlwerkstoffe

=  Bruchmechanische Berechnungen nach

DVGW G 464: 100% Wasserstoff- mopmr

Tauglichkeit von Gasleitungen aus Stahl bei S _ovew

tblichem Betrieb 7
= DVGW-Regelwerk fur

Gashochdruckleitungen unter Wasserstoff Vi Elows

angepasst

25 4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023

Die im deutschen Gastransportnetz verbauten Stahlrohrleitungen sind fir den Transport von
Wasserstoff geeignet. Sie weisen keine Unterschiede in Bezug auf die grundsatzliche Eignung

DVGW-Studie SyWeSt H2:

Untersuchung auf
Wasserstofftauglichkeit geman
internationaler Standards zur
bruchmechanischen Bewertung

Prifung aller typischen Stahlsorten -
ca. 200 Prifungen inklusive
Werkstoffbeschreibung

Beschreibung des Werkstoff-
Verhaltens unter Wasserstoff zur
Ubernahme in das DVGW- Regelwerk

A
DVGW




Der DVGW ermdglicht die Transformation der Gasverteilnetze mit dem GTP 1 80

.
'f-lz- s DVGW

dvgw.de

Technischer Hinweis — Merkblatt
DVGW G 2100 (M)  wai 2023

Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP) - Leitfaden 2023
Gas Network Area Transformation Plan (GTP) — Guideline 2023

26

Gasverteilnetzbetreiber
deutschlandweit haben eine
Meldung eingereicht, 10
weitere Verteilnetzbetreiber
haben den Beginn des
Planungsprozesses
gemeldet, ohne jedoch fir
2022 einzureichen.

B GTP-Abgabe 2022
[ GTP-Abgabe ab 2023

. Bisher keine Beteiligung

Landkreise in denen Gasnetze liegen, die von
einem GTP-Teilnehmer betrieben werden.



Die Rohrleitungen im Verteilnetz sind fast vollstandig H2-ready. Nur 0,2% der

Leitungen mussten sicher getauscht werden

95,9% der in der DVGW-Statistik G 410 gemeldeten Rohrleitungen bestehen aus den
H2-ready-Werkstoffen Kunststoff und Stahl; 3,9% sind noch zu klaren.
Somit bestehen seitens des Rohrmaterials keine Hindernisse fiir eine grof3flachige Umstellung.

VL>16Bar N 221 Rohrnetzmaterial
Stahl | VL<1{6Bar I 14,4 \
o\o
HAL I 23,2 O

VL=>16Bar = 0.0
Kunststoff | VL=< 16Bar I 210.1
HAL I 115.8

VL > 16 Bar 0.0
Duktilguss VL<16Bar W 72
HAL 10,2

VL = Versorgungsleitungen / HAL = Hausanschlussleitungen

VL<16Bar W 37

unbekannt HAL 8.6

VL > 16 Bar 0.0

Grauguss VL=16Bar 1 1,3
HAL 0,0

in1.000km 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
[ H2-Ready inKlarung [l nicht H2-ready ‘\

DVGW

[ H,-ready inKlarung [l Nicht H,-ready

4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023



verifHy — die Datenbank zu Wasserstoff
Umfangreiche Informationen zu H2-Readiness von Gasnetzkomponten

STARTSEITE FUNKTIONSWEISE VORTEILE PARTNER FAQS LEITFADEN

www.verifhy.de

 Uberpriifen Sie Ihr

verifHy

HydrogenREADY .
Database . = [rmo >

~ Smarte Datenbank unterstiitzt bei der Umstellung auf
Wasserstoff

verifHy- die Datenbank zu Wasserstoff

UMFANGREICHE INFORMATIONEN ZUR H2-READINESS VON GASNETZKOMPONENTEN

28 4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023




4. Wer kann ein Netz betreiben / kann
ein Betreiber Erdgas- und H2-Netze
betreiben?
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In Brussel wird die Grundlage geschaffen, damit Gasnetzbetreiber auch

Wasserstoffnetze betreiben dirfen

» Derzeit existiert noch keine europaische
Rechtsgrundlage, die es Gasnetzbetreibern
ermoglicht auf 100% Wasserstoff umzustellen

Derzeit wird im Trilog auf

Basis von

Kompromisstexten des

Rates und des Parlaments

an einer mehrheitsfahigen

Lésung gearbeitet, die die

bestehende Rechtslage in

gréftmoglichem Umfang

» Die EU-Gasbinnenmarktrichtlinie wird daher
gegenwartig tUberarbeitet, mit dem Ziel den
Aufbau einer H2-Infrastruktur zu ermdglichen

=  Wahrend die Kommission eine
eigentumsrechtliche Trennung von Gas- und
Wasserstoffnetzbetrieb vorsieht, sprechen sich
die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament ftr

o : ) erhalten soll.
eine integrierten Regulierungsrahmen aus, d.h.
eine Anwendung der Regelungen fur Gasnetze 27.07.2023 — Zwischenbericht der Bundesregierung
auch auf Wasserstoffnetze tiber ein Konzept zum weiteren Aufbau des

deutschen Wasserstoffnetzes

= Die Streitfragen werden gegenwartig im sog.
Trilog geklart. AnschlielRend missen die Regeln

. . e v
in nationales Recht Uberfuhrt werden DVGW
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Die Bundesregierung schafft derweil im EnWG die Grundlage fir den Aufbau

eines Wasserstoffkernnetzes — und will eine regulare NEP aufsetzen

Aktueller Planungsstand (12.07.2023) des Wasserstoff-Kemnnetzes

Wasserstoffkernnetz ist guter
Startschuss fur den H2-Hochlauf

« Kernnetz mit Uber 11.000 km
Lange ein guter Auftakt

=== Neubauleitung

~ - Beispiel fir Transportaltemativen

Planungen der FNB fur ein
Wasserstoffkernnetz

* Da es ein ,politisches® Netz ist
sollte schnellstméglich ein
Prozess fur eine regulare
Netzentwicklungsplanung
etabliert werden

» Dieser Prozess sollte in
laufender EnWG-Novelle
bereits angelegt sein

* Ordnungsrahmen muss
Umnutzungen, Stilllegungen
und Erganzungsneubau
ermdglichen

: VOR ORT

Planungen der VNB fur erste
H2-Einspeisungen im GTP

% bis 2030 ™ bis 2040
M bis 2035 M bis 2045
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Bei regularer Netzentwicklungs-
planung mussen FNB und VNB
auf Augenhdhe agieren kénnen

H2-Netzentwicklungsplanung
wird sich fundamental von
regulérer Planung unterscheiden,
da Wéarmeplanung die Leitschnur
fur Ermittlung lokaler Bedarfe ist

FNBs und lokale VNBs missen
fur Durchfihrung einer
koharenten Planung daher auf
Augenhohe interagieren kdnnen

Dies sollte im EnWG Uber eine
Kooperationspflicht zwischen
FNB und VNB sichergestellt
werden (Basis: NEP und GTP)

A
DVGW




5. Haben Wasserstoffproduzenten das Recht
Wasserstoff ins Netz einzuspeisen bzw. sind
Netzbetreiber verpflichtet Wasserstoff
aufzunehmen?
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Was ist Biogas und welche gesetzlichen Regelungen sind fur

Netzbetreiber relevant?

* Biogas umfasst nach EnWG
* Biomethan,
+ Gas aus Biomasse,
» Klargas und Grubengas sowie

* Wasserstoff, der durch Wasserelektrolyse erzeugt worden ist, und synthetisch erzeugtes
Methan, wenn der zur Elektrolyse eingesetzte Strom und das zur Methanisierung eingesetzte
Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid jeweils nachweislich weit Giberwiegend aus erneuerbaren
Energiequellen stammen

« Gemal § 33 ,Netzanschlusspflicht” der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) muss der
Netzbetreiber die Anlage zur Einspeisung von Biogas vorrangig Anschlie3en und die
Verflugbarkeit des Netzanschlusses dauerhaft, mindestens aber zu 96 Prozent, sicherzustellen.

« Gemal § 34 ,Vorrangiger Netzzugang fur Transportkunden von Biogas® der
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) sind Netzbetreiber verpflichtet, Einspeisevertrage und
Ausspeisevertrage vorrangig mit Transportkunden von Biogas abzuschliel3en und Biogas
vorrangig zu transportieren

A
DVGW
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... und Wasserstoff...?

8§ 28n Anschluss und Zuganqg zu den Wasserstoffnetzen; Verordnungsermachtigung

(1) Betreiber von Wasserstoffnetzen haben Dritten den Anschluss und den Zugang zu ihren
Wasserstoffnetzen zu angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zu
gewahren, sofern der Anschluss oder der Zugang fur Dritte erforderlich sind. [...]

(2) Betreiber von Wasserstoffnetzen kénnen den Anschluss oder den Zugang verweigern,
soweit sie nachweisen, dass ihnen der Anschluss oder der Zugang aus betriebsbedingten oder
sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Grinden nicht moglich oder nicht zumutbar ist.
Die Ablehnung ist in Textform zu begriinden.

(3) Die Betreiber von Wasserstoffnetzen sind verpflichtet, ihre geltenden
Geschaftsbedingungen fir den Netzzugang auf der Internetseite des jeweiligen Betreibers zu
veroffentlichen. [...]

(4) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates
1. Vorschriften tber die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen fir den Anschluss
und Zugang zu den Wasserstoffnetzen einschlief3lich der Regelungen zum Ausgleich des
Wasserstoffnetzes zu erlassen und
2. zu regeln, in welchen Fallen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehorde
diese Bedingungen festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen kann. I\

DVGW

37 4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023



Der Ablauf des Netzanschlussbegehrens und des

Netzanschlusses werden im § 33 GasNZV geregelt

1 Woche 2 Wochen t, < 3 Monate

Y
\J
v
¥
Y

Vollstandigkeit

des Antrags
festgestellt

Zahlung von
25% der
Prifkosten

Antrag wird
eingereicht

3 Monate t, t, 18 Monate

Vertragsab-
schluss Netz-
anschluss-
vertrag

Baubeginn
Vertrags-
abschluss

Planungs-/
Errichtungs

Vertrag

A
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6. Wo konnen sich kommunale
Netzbetreiber informieren?
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Die erste Anlaufstelle ftir VNBs ist H2vorOrt, die zentrale Dekarbonisierungs-
initiative der deutschen Gasverteilnetzbetreiber

,‘ $

energie ESWE " ... Hanse
S “ NORORT
.mun o MVV NETZE
N ERGIE /, _Netze
rheirl-s_iEg.nefZ ReTEE > 5 O O/O
A dtwerk -
m TEAG §P | ok westnetz Von den 554.500 km
L deutscher Gasverteilnetze

betreiben die Projektpartner
uber 50 Prozent. |
DVGW

40 4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023



H2vorOrt erarbeitet im DVGW den Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP), der den

VNB eine Transformationsplanung ihrer Assets zur Klimaneutralitdt ermdglicht

.
e wineses. DNGW Der Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP)

ist ein Planungsprozess zur Transformation der
Gasverteilnetze zur Klimaneutralitat.

Ziel ist die Herstellung einer investitionsfahigen
Planung bis spatestens 2025.

@

i n
Der Gasnetzgehietstransformatlonspla
Ergebnisbericht 2022

Im ersten Planungsdurchlauf haben sich
bereits 180 Verteilnetzbetreiber beteiligt.

p::

A
DVGW

4. HyLand-Vernetzungstreffen am 24. August 2023



Mehr als nur H2-Readiness: Die GTP-Planung der Gasverteilnetze fihrt zu

einem kohéarenten Zielbild der deutschen Wasserstoffversorgung

At A
URERE0000KMES o rnleitungs- A;"’&ﬂi
ca. 500 : ?'/ Planung des H,-Backbone
Bl alams = netzbetreiber v (Top-down)
Kein Einblick in die Situation vor Ort ,,.L ty
Ubers50:000km Y \erteilnetzbetreiber A Koordination und Schaffung eines

koharenten Zielbilds
Briicke zwischen Backbone und Verbrauchern

SOWCERHAISHAIES \/erbraucher & » _
1,8 Mio. Industrie- H Individuelle Einzelplanung
und Gewerbekunden® Kommunen HH T

Kein Einblick in Netzstrukturen und Uberregionales
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Weitere Informationen zum GTP und praktische Infomaterialien finden
Sie unter www.H2vorOrt.de

m Startseite Wofiir wir stehen Wer wir sind GTP Publikationen Statements Presse m

Wasserstoff - eine
Einfiihrung in das

Schlisselelement
der Energiewende

Wasserstoff H 2 = Unser Energiesystem S i
e s ; VOR ORT 2045 - klimaneutral e
Uber die > - und sicher dank Mole- :

Gasverteilnetze .. b N e, K 2 P kiilen und Elektronen
fir alle nutzbar : ; ' ’

machen R M T S Ls r : E

Wasserstoff und klimaneu-
trale Gase kénnen einen
wesentlichen Beitrag zu
einer sozialvertraglichen
Warmewende leisten

Der Energietrager Wasserstoff hat ein enormes Klimaschutzpotenzial, denn bei seiner Wegbereiter der
Nutzung entstehen keine schadlichen Treibhausgase. Zudem konnen Erneuerbare kommunalen Energie-
Energien als Wasserstoff gespeichert und tber die Gasinfrastruktur transportiert wende: Wie Wasserstoff

den. H2vorOrt setzt sich fir eine umfassende Transformation der Gasverteilnet i e schatzt und
werden. H2vorOrt setzt sich fur eine umfassende Transformation der Gasverteilnetze BIS Kommunen starkt
zur Nutzung klimaneutraler Gase wie Wasserstoff ein.
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Vielen Dank fur thre Autmerksamkeit

Frank Dietzsch, Leiter Ordnungsrahmen Gastechnologien und Energiesysteme
frank.dietzsch@dvgw.de

Tel. 0228 9188 914
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